
Photo vignette

Fiche technique

PYLA BIS R&L 14x190 non brossé

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Essence : 

Produit : 

Épaisseur :

Largeur

Longueur :

Parement 
de bois noble : 

Support : 

Colis : 

Type : 

Couleur : 

Densité :

Résistance au feu :

Niveau d’humidité : 

Émission de formaldéhyde :

Chêne

PYLA BIS R&L

14 mm

190 mm

680 – 19000 mm

3mm / Chêne

Contrelatté peuplier

2,888 m2 

Contrecollé monolame

Naturel

Non brossé

Huilé naturel

Rustique B (traces d’aubier possible, 
nœuds sans rebouchés 35mm et plus)

2 chanfreins 

R&L

Flottante (DTU 51.11) ou 
Collée en plein préconisée (DTU 51.2) 

NON compatible

Compatible sur basse 
température non réversible

Texture

Finition

Choix

Chanfreins

Système d’assemblage : 

Type d’installation, 
pose conseillée : 

Salle de bain :

Sol chauffant : 

545 KG / M3

Dfl-s1

5 – 10%

E1

Emissions COV : 

Conductivité thermique :

Durabilité biologique : 

Résistance aux chocs

A

0,086m2 k/W

Classe 1

Moyenne
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